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Micro-pelles 750 kg à 1 t Cardans de Suspension
   Simple axe

Diamètre d’axe Référence

 25mm  11-302500-1200

 30mm 11-303000-1200

Gamme de vrilles S1 – entraînement STIHL  (longueur 900 mm) pour tarière 1 200
Terre et argile (complet avec dents et pilote Terre)
 Diamètre 100mm 150mm 200mm 225mm 250mm 300mm
 Référence 30-10101000  30-10151000  30-10201000  30-10231000  30-10251000  30-10301000

Gamme de vrilles S2 – entraînement rond 50 mm (longueur 900 mm) pour tarière 1 200
Terre et argile (complet avec dents et pilote Terre)
 Diamètre 100mm 150mm 200mm 225mm 250mm 300mm
 Référence 30-20101100  30-20151100  30-20201100  30-20231100  30-20251100  30-20301100

Tarière 1 200 
Référence 21 - 10100
Poids de la Pelle de 750 kg à 1 t
Couple  1,189 Nm
Pression  185 bars
Débit d’huile  de 15 à 32 l/min
Flexibles  1/2” BSP
Arbre de sortie (de série) Externe 50mm Rond (S2)
 Interne, adapté à STIHL (S1)
Poids 35kg
Hauteur  450 mm 
Diamètre 160 mm

Type de vrilles S2 (option S1)
Longueur 900mm
Diamètres vrilles de 100 à 300mm

CARDAN
AXE SIMPLE

Micro-pelles 750 kg à 1 t
Diamètre de forage de 100 à 300 mm
Gamme Vrilles S1/S2

Tarière 
1 200

Flexibles fournis 
mais non illustrés

Spires peu profondes pour évacuer la 
terre plus ef� cacement

• Le système Shock Lock™ d’Auger 
Torque est unique

• Shock Lock™ présente un élément 
d’amortissement des « chocs » qui 
augmente la durée de vie des dents 
tungstène

• Un système de « verrouillage » de 
l’axe prévient la perte des dents et 
permet également de remplacer 
rapidement la pièce sur le terrain

VRILLES S2
ROND 50MM 

VRILLES S1
POUR STIHL

NE LAISSEZ PAS VOS 
DENTS AU FOND 
DU TROU!

Breveté 
Shock LockTM

Vrilles S2


